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Chapitre 2 SCHEMAS ELECTRIQUES 
CAP 

 

 

Objectifs  (à la fin du chapitre, je dois être capable de …) :  
  
- Lire ou représenter un schéma électrique comportant générateur, lampes, dipôles résistifs, interrupteurs, 
fils, fusibles 
 
 

I. Symboles du matériel d'électricité 
 

Composant Nom Symbole 

 

Pile, générateur 

 

 

Fil de connexion 
 

 

Interrupteur ouvert 

 

Interrupteur fermé 

 

 

Lampe 

 

 

Moteur 

 

 

Résistance 
 

 

M 

 +  - 
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II. Schémas et Montages électriques
 
Activité 

Voici le schéma d'un circuit électrique.

1. Compléter les légendes sur le schéma.
 

2. Construire ce circuit électrique. 
 
3. Dessiner le schéma électrique de ce montage.
 

 
Règles pour la schématisation des circuits électriques

• Construire le circuit sous forme rectangulaire. 
• Les fils sont symbolisés par des segments. 
• Indiquer le sens de passage du courant (du + vers le 

 
Règles de sécurité :  

• Travailler toujours avec 
• Faire vérifier le montage avec toute mise sous tension. 

 
 
À retenir  
 
Un circuit électrique est une chaîne d'éléments conducteurs contenant au minimum :

- Un générateur (pile, dynamo, EDF, …).
- Un récepteur (lampe, moteur, télévision, four, radiateur, …).
- Un interrupteur.  
- Des fils conducteurs 

Schémas électriques 

Schémas et Montages électriques 

Voici le schéma d'un circuit électrique. 
 

Compléter les légendes sur le schéma. 

Dessiner le schéma électrique de ce montage. 

 

pour la schématisation des circuits électriques : 
Construire le circuit sous forme rectangulaire.  
Les fils sont symbolisés par des segments.  
Indiquer le sens de passage du courant (du + vers le -).  

Travailler toujours avec l'interrupteur ouvert (pile) et avec le générateur éteint. 
Faire vérifier le montage avec toute mise sous tension.  

Un circuit électrique est une chaîne d'éléments conducteurs contenant au minimum :
Un générateur (pile, dynamo, EDF, …). 

écepteur (lampe, moteur, télévision, four, radiateur, …). 
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(pile) et avec le générateur éteint.  

Un circuit électrique est une chaîne d'éléments conducteurs contenant au minimum : 
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III. Différents types de montages
 
On différencie deux types de montages : les 
 
1. Circuit en série 
 
 
a. Réaliser le circuit électrique correspondant au 
schéma ci-contre.  
 
b. Ce circuit contient-il une ou plusieurs boucles ?
 
Ce circuit contient une seule boucle.  
 
 
c. Fermer l'interrupteur.  
 
d. Que se passe-t-il si l'on dévisse une ampoule ?
 
Si l'on dévisse une ampoule, l'autre ne fonctionne plus non plus. 
 
 

2. Circuit en dérivation 
 
a. Réaliser le circuit électrique correspondant au 
schéma ci-contre.  
 
b. Ce circuit contient-il une ou plusieurs boucles ?

 
Ce circuit contient plusieurs boucles. 

 
 
 

c. Fermer l'interrupteur.  
 
d. Que se passe-t-il si l'on dévisse l'ampoule L
 
Si l'on dévisse l'ampoule, l'autre continue de 
fonctionner. 

 
 
 
À retenir 
 

Circuit en série

Formé d'une seule boucle.

Si l'un des composants tombe en panne, 
les autres récepteurs ne fonctionnent 

plus non plus.

 

Schémas électriques 

Différents types de montages 

deux types de montages : les montages en série et les montages en dérivation

circuit électrique correspondant au 

il une ou plusieurs boucles ? 

 

il si l'on dévisse une ampoule ? 

Si l'on dévisse une ampoule, l'autre ne fonctionne plus non plus.  

Réaliser le circuit électrique correspondant au 

il une ou plusieurs boucles ? 

Ce circuit contient plusieurs boucles.  

l'ampoule L3 ? 

Si l'on dévisse l'ampoule, l'autre continue de 

Circuit en série 
Circuit en dérivation
(ou en parallèle)

Formé d'une seule boucle. Formé de plusieurs boucles.

Si l'un des composants tombe en panne, 
ne fonctionnent 

plus non plus. 

Si l'un des composants tombe en panne, 
les autres récepteurs fonctionnent 

toujours. 
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montages en dérivation. 

 

 

Circuit en dérivation                                               
(ou en parallèle) 

Formé de plusieurs boucles. 

Si l'un des composants tombe en panne, 
les autres récepteurs fonctionnent 

 


